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Z fabryk

Nieczesto buduje sie u nas
dachy z elementéw prefabry-
kowanych, przygotowanych
na specjalne zamdwienie

w wytworni.
A szkoda, bo warto.
EStAW RUDOLF

D teksT W
refabrykowane wigzby dachowe pojawily sie

w Polsce wraz zdomami budowanymi w tech-

nologii lekkiego szkieletu drewniane go, czy-

li popularnymi kanadyjczykami. W takich do-

mach poszczegolne wiazary, zwykle kratowe, wykonu-

je si¢ — podobnie jak Sciany i stropy - z takiego samego

drewna: suszonego przemyslowo, struganego cztero-

stronnie i ze sfazowanymi (wyokraglonymi) krawe-
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Moj dom przykryty jest
prostym dwuspadowym
dachem. Jego krokwio-
wo-jetkowg wigzbe za-
projektowano w sposob
tradycyjny. Krokwie miaty
mie¢ przekréj 7/18 cm,
a jetki— 7/14 cm.
Znajomy zaimuiacy sie bu-
dowa drewnianych do-
moéw kanadyjskich i pro-
dukcja wigzaréw dacho-
wych naméwil mnie na
projekt dachu prefabryko-
wanego: nie bedziesz mu-
siaf za niego placic, zrobig ci
tez wyceng. Porwnasz oba
warianty i zdecydujesz...
No i zdecydowalem.

w gomej czesci, powyzej
jetek. Krokwie (w dolnej
czesci jako belki) wykona-
no z desek o przekroju
38/185 cm, pasy dolne
(jetki) — 3,8/14 cm. Do-
datkowe elementy wiaza-
row — slupki i krzyzulce
— 53z desek 3,8/8,9 cm.

W sumie zuzycie drew-
na na nowg wieibe wy-
nioslo jedynie 70% ilosci
potrzebnej na wykonanie
starej. Z tego wzgledu
- mimo wyZszej ceny
— drewno ostrugane kosz-
towalo praktycznie tyle
samo, co drewno prosto
z tartaku.

Wiezbe facznie z poszy-
ciem z plyt widrowych

OSB i wstepnym kryciem
papa wykonano w ciagu
trzech dni (samg kon-
strukcje w jeden dzien).
Kosztowala 40 zl za
I m? dachu.

Po pigciu latach od wyko-
nania dachu drewno wy-
glada jak nowe; nie ma na
nim nawet sladéw sinicy,
mimo ze nie bylo niczym
impregnowane.

Fot.: Jerzy Majer

Fol.: Jerzy Majer



dziami. Takie wigzary mozna tez z powodzeniem sto-
sowac w domach murowanych.

Cechy drewna na wiezbe

Na wigzby prefabrykowane stosuje si¢ drewno o kon-
trolowanej maszynowo wytrzymalosci, co w trady-
cyjnej tarcicy prawie si¢ nie zdarza. Nie trzeba go tez
impregnowaé, gdyz jest przemyslowo suszone w wy-
sokiej temperaturze (okolo 70°C), w ktorej ging
owady Zerujace w drewnie i ich larwy. Ostrugane
gladkie powierzchnie elementéw to takze utrudnienie
dla pasozytow, ale przede wszystkim dla ognia - za-
palnos¢ takich elementow jest znacznie mniejsza niz
drewna prosto z tartaku, pokrytego drzazgami po-
wstalymi po przejsciu pily (a z takiego wlasnie wy-
konuje si¢ wiezby tradycyjne). Z tego wzgledu wiaza-
row prefabrykowanych si¢ nie impregnuje - oszcze-
dza si¢ wigc na kosztach zabezpieczenia drewna.
No i zmniejsza si¢ ilos¢ srodkéw chemicznych wpro-
wadzanych do domu.

Projektowanie z komputerem

Do projektowania wigzarow dachowych uzywa sie
specjalistycznych programéw komputerowych,
w ktorych mozna uwzglednié wszystkie mozliwe
obciazenia dachow. A poniewaz drewno stosowane
do ich wykonania ma kontrolowana wytrzymalosé,
poszczeg6lne elementy maja optymalny przekroj

- znacznie mniejszy niz w tradycyjnych wigzbach.
Korzystniejsze sa rowniez proporcje jego wysokosci
do szerokosci - ze wzgledu na to, ze drewno jest
bardzo dobrze wysuszone, elementy moga by¢ bar-
dzo smukle i nie ma obawy ich zwichrowania
w trakcie wysychania. Ta optymalizacja dotyczy
zarowno prostych wiazarow prefabrykowanych,
jak tez — w jeszcze wigkszym stopniu - dachow
o skomplikowanych ksztaltach. To wlasnie dzieki
temu zuzycie drewna w konstrukcjach prefabry-
kowanych jest zdecydowanie mniejsze niz w tra-
dycyjnych rozwiazaniach. Z tego tez powodu - mimo
ze drewno suszone i strugane jest zdecydowanie
droizsze od zwyklej tarcicy - koszt materialow
na wigzby prefabrykowane nie musi by¢ wyzszy niz
na tradycyjna wigzbe. o]
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I Dachy

z prefabrykowanych
diwigaréw ze struganego
drewna, charakterystyczne
dla drewnianego
budownictwa
szkieletowego, znakomicie
sprawdzajg sie takze

w domach murowanych

Bl Prefabrykowana wiezba

czteropolaciowego dachu

na domu murowanym.

Wszystkie elementy

i ostruganego.
Poszczegéine elementy

53 laczone na plytki
kolczaste. Warto zwrdci¢
uwage na cienkie krokwie
narozne, ktore w tradycyj-
zwykle przekroj

dwa razy wigkszy

niz krokwie zwykle

El Prefabrykowane
elementy wigzby
dachowej, wykonane

z drewna czterostronnie
struganego i suszonego
komorowo. Zmontowanie
z nich konstrukgcji dachu
zajmuje nie wiecej

niz dwa-trzy dni

Wiazary
dachowe

prefabrykowane
- 30-65 zi/m?
powierzchni dachu
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