_ T I
r_
— i .

Leszek Doraczyiiski

Jezdzic

e — ;-.

- = = -
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Kazdy, majacy stycznosé¢ z jezdziectwem lub hodowly koni, wie doskonale, Jakie

znaczenie ma codzienny trening lub ruch konia. Warunki pogodowe nie zawsze
to umozliwiajq, a strefa klimatyczna, w jakiej znajduje si¢ Polska, nie nalezy do

najbardziej sprzyjajacej. Okres sprzyjajacy to okolo G miesiecy w roku, pozostate

ot roku musimy lepiej lub gorzei — w zalesnosci od po ody — wykorzystac
; 74 gorze] goa ) )

Wyjsciem z klopotow jest posiadanie
przez osrodek jezdziecki krytej ujezdzalni,
ktéra uniezaleznia trenujacych od kaprysow
pogody.

Dawniej na taki luksus mogly pozwolié
sobie tylko najwieksze oérodki jezdziec-
kie i hodowlane. Obecnie wzorem paristw
zachodnich coraz wigcej o$rodkéw stara
sig posiadac jakikolwiek zadaszony obiekt
umozliwiajacy prowadzenie jazd i treningi
niezaleznie od aury.

Spotykamy sie z wieloma rozwiazania-
mi technicznymi tego problemu. Sg hale
murowane, hale z konstrukcjg stalowag
i konstrukcjq drewniana, balony, roznego
typu namioty oraz zadaszenia ringow (lon-
Zowni). Niezaleznie od tego, jaki jest to
obiekt, daje on mozliwosci uniezaleznienia
sig w wigkszym lub mniejszym stopniu od
warunkow zewnetrznych.

Oczywiscie najlepszym rozwiazaniem
s klasyczne hale murowane. Ale sa one
rowniez najdrozsze. Kazdy jednak szuka
rozwiazan jak najbardziej ekonomicznych,
stad na rynku pokazalo sie wiele nowych
propozycji. Drozszych, tanszych, bardziej
lub mniej trwatych, bardziej lub mniej spel-
niajacych wymagania ujezdzalni jezdziec-
kiej.

Mozna powiedzie¢, ze o tym, co sie
stawia, decyduje przede wszystkim czynnik
finansowy i aktuaine potrzeby.

Klasyczna hala jezdziecka powinna
mie¢ wymiary placu ok. 30x100 metréw. Na
takim placu mozna bez problemu ustawi¢
czworobok ujezdzeniowy z miejscem do
objechania i rozprezenia lub parkur z nie-
wielka rozprezalnia. Wysokos¢ hali zapew-
niajaca pefen komfort to ok. 12-15 metrow.

Czesto spotyka sie jednak przy duzym
zaangazowaniu srodkéw biedne projekto-
wanie wymiarow hali. No bo, jesli sa $rodki
i jest migjsce, to dlaczego budowaé 20x60
m, a nie np. 26x70 lub idealnie 30x100?
Warto o tym pamigta¢, bo pozniej, gdy chee
sig organizowac zawody halowe, zaczynaja
sig problemy. Warto tez pamietac o trybu-
nach lub mini trybunach i miejscu na stojaki,
dragi, szranki i inny sprzet.

Czgstym | dobrym rozwigzaniem
w wiekszych, bardziej solidnych i reprezen-
tacyjnych obiektach sq przeszklone $ciany
z widokiem na hale z kawiarenki lub baru.
Dodaje to klimatu, komfortu, zwlaszcza
w halach nieogrzewanych (rzadkosc).

W ponizszym oméwieniu nie podejmu-
jemy tematu budowy podloza, ale nalezy
pamigtac (zwlaszcza przy tanich rozwiaza-
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niach) o wentylacji. W klasycznych obiek-
tach problem ten musi by¢ uwzgledniony
w projektach. W obiektach lekkich i .tym-
czasowych” oraz obiekiach adoptowanych
moze by¢ to problem, ktory ze wzgledu na
koszty czesto jest pomijany - ze szkoda dla
celu, ktory zamierza sie osiagnac.

I na koniec wstepu jeszcze jeden waz-
ny szczegdl. Przy decyzji co do wyboru
rozwiazania technicznego nalezy poradzié
sie finansisty i prawnika co do stawek po-
datku od nieruchomosci. Inne sg stawki dla
obiektow statych, inne dla tzw. lekkich. A po-
datki to wazny element kosztow utrzymania
osrodka.

Ponizej krotki przeglad najpopulamniej-
szych rozwigzan budowy hal jezdzieckich.

Kiasyczne budowle monolitowe
i ,murowane"”

Spotykane w chwili obecnej juz tylko
w starszych obiektach Iub obiektach adop-
towanych.

Nowy petno wymiarowy obiekt tego
typu jest bardzo drogi i kosztowatby w gra-
nicach 800.000 - 1.000.000 zt i jest przy
innych rozwiazaniach zazwyczaj najmniej
optacainy. Jesli juz budowaé tradycyjna
technologia, to hale duza, pelno wymiaro-
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» Niska cena.

» Latwos¢ wykonania prac
wykoriczeniowych we wlasnym |
zakresie.

* Mozliwos¢ rozbudowy w
przysziosci — dostawienie stajni,
pomieszczen gospodarczych,
przediuzenie hali itd. |
Mozliwos¢ wznoszenia w tej
same;j technologii obiektow
towarzyszacych — zadaszen,
domow mieszkalnych, wiat i in.

* Ograniczenie
rozpietosci do
30m szerokosci
(bez podpory).

+ W poréwnaniu
do konstrukeji z
drewna klejonego
- mnigjsza

| mozliwosé

ksztattowania

konstrukcji dachu.

wa, Z widownig przynajmniej na 1000 osdb
i peing infrastrukturg towarzyszaca,

Czesto spotyka sie adaptacje starych
hal magazynowych lub produkcyjnych, pie-
czarkami, kurnikéw, szklami, obor lub staj-
ni. W tym przypadku uzytecznos¢ i komfort
uzaleznione sg od obiekiu, a koszty mo-
dernizacji i adaptacji od stanu technicznego
i zakresu przerobek. Jest to jedno z czestych
rozwigzan, ale ma swoje wady. Czesto jest
ciemno, nisko i z kiepskim klimatem" oraz
wentylacja... Ale jak sie nie ma, co sie lubi...

Konstrukcije stalowe

Ich zaletq jest, ze praktycznie nie ma
ograniczen w potrzebnej rozpietosci (sze-
rokosci), nawet do 40-50 metrow bez stu-
pow. Nalezy jednak pamietac, ze wiekszosé
z nich wymaga solidnych faw fundamento-
wych, co w znaczny sposob zwieksza koszt
inwestycji.

W latach 90-tych czesto mozna bylo
spotka¢c na rynku oferty konstrukcji sta-
lowych hal z rozbiorki dokonywanej za
wschodnig granica. Jeszcze dzi§ mozna
znalez¢ ,okazyjne" oferty hal po rozbiérce
w cenie 20-30.000 za sama konstrukcje.
Przestrzegalbym przed takimi rozwiazania-
mi. Po pierwsze, maja one juz ile$ lat ,pra-
cy’, po drugie, zawsze wymagaja ponownej
konserwacji i zabezpieczenia, po trzecie
wreszcie - zdarza sig, Ze s duze problemy
z ich ponownym zmontowaniem i dopaso-
waniem, a rzadko sie zdarza opis kolejnosci
demontazu elementdw i ich oznakowanie.

Generalnie konstrukcje stalowe mo-
Zemy podzielic na spawane i taczone na
Srubunki.

Konstrukcje spawane sa drozsze o ok.
50% i wykonywane pod konkretny projekt.
Saq za to trwalsze, sztywniejsze i bezpiecz-
niejsze. Konstrukcje montowane sa tarsze
i czesto wygodnigjsze w wykonawstwie
- majq te zalete, ze na ogét bywajg modu-
fowe i mozna je bez wiekszych probleméw
adaptowac do konkretnych potrzeb.

Z punktu widzenia zabudowy mozemy
wyroznic trzy podstawowe grupy:

» konstrukcje stalowe z wypeinieniem mu-
rowanym,

* konstrukcje stalowe integralnie i syste-
mowo polgczone z izolacyjnymi plytami
warstwowymi, ktore spefniajg rowniez role
elementow nosnych,

* konstrukcje stalowe zabudowane po bo-
kach i na dachu lekkimi materiatami pokry-
ciowymi.

Jak wida¢ z powyzszego, mozemy
wybudowa¢ hale ,ciepta” i hale, ktéra ma
za zadanie jedynie pewne odseparowanie
nas od otoczenia. Jest to bardzo waine
z punktu widzenia zachowania sie podioza
i temperatury w hali, zwlaszcza przy silnych
mrozach.

Na rynku mozna sie spotkac ze spraw-
dzonymi, bardzo dobrze opracowanymi
rozwigzaniami modufowych konstrukcji hal

Z zabudowa z plyt warstwowych. Sg one
ciepte, fatwe w montazu, maja mozliwosé
rozbudowy wzdluz przy zastosowaniu tej
samej technologii. Jednym z klasycznych
przyktadéw tego typu zabudowy jest hala
Stajni Pod Skowronkiem pod Warszawa.
Najpierw byta mata - 20x20 metrow (i tez
cieszyla), dwa lata temu przediuzono ja bez
wigkszego problemu do 40 metrow. | jesli
bedzie .kasa" i taka potrzeba mozna jq bez
wigkszych probleméw dalej przedtuzac.
Duza zaletg tych rozwiazan jest fakt, ze do
technologii dostosowane sq rozne elementy
przeswietlenia, przede wszystkim z poliwe-
glanu (PC) i PVC wysokiej odpornosci. Daje
to duzy komfort w ciagu dnia i oszczednosci
w kosztach oswietlenia.

Mniej popularnymi (jak na razie), cho¢
rowniez bardzo dobrymi rozwiazaniami sg
hale zbudowane na bazie lekkich konstruk-
cji stalowych (czesto potokragtych) pokry-
tych super lekkimi ptytami PVC wysokiej od-
pornosci lub PC o roznej przepuszczalnosci
$wiatla (w zaleznosci od potrzeb od ok. 20%
do 70%). Uwaga! Nie mylic z popularnymi
i tanszymi ptytami PVC DIY (Do It Yourself)
majacymi zastosowanie przy matych obiek-
tach i mniejszych rozpietosciach.

Takie rozwigzania spotykane sq bardzo
czesto w zachodniej Europie, nie tylko na
konstrukcjach stalowych, ale réwniez drew-
nianych.

Proste, tatwe i przyjemne, przepuszcza-
jace swiatio, niewymagajace konserwacii,
stanowigce rowniez pewng izolacje termicz-
na. Chot nie najtansze, za to praktyczne
i dajace pole do popisu projektantom.

Z pewnoscig najtarisze sg konstruk-
cie pokrywane blacha. Same konstrukcje
musza by¢ jednak mocniejsze, a blacha
wbrew pozorom wymaga konserwacji i nie
zapewnia tak dobrej izolacji cieplnej. Bywa-
ja réwniez problemy ze szczelnoscia i skra-
planiem sig wody, a poza tym czujemy sie
jak w ,puszce’...

Orientacyjny koszt hali o wymiarach
30x100 w zaleznosci od technologii od
150.000 do ok. 400.000 zt oraz w zalezno-
sci od produktu (stary/nowy), firmy oferuja-
cej i kosztow wykonawcy.

Konstrukcije drewniane

Coraz modniejsze, konkurencyjne w ce-
nie do konstrukciji stalowych i ekologiczne.

Ograniczeniem bywa  rozpietos¢
przesel, konserwacja i zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu. Zaletg lekkosc
i przyjemna dla oka oraz przyjazna dla
czlowieka architektura. Lubimy drewno.
Zbokuartykutu publikujemy petny opisjednej
z nowszych technologii, rzadko jeszcze
u nas spotykanych — konstrukcji z litego
drewna laczonych plytkami kolczastymi.
Najczesciej jednak przy rozpigtosciach po-
wyzej 20 metrow stosowane sa rozwiazania
konstrukcji z drewna klejonego. Daje to bar-
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dzo duze mozliwosci ksztattowania nie tylko
wiezby dachowej, ale rowniez calej hali,

Nie jest to najtarisze rozwiazanie, ale
daje bardzo efektowne wyniki. Jest za
to trwale, tatwe w budowie i nie wymaga
specjalnej konserwacji (poza wstepna).
Hale typu odwrécona 6dz wikingow, dachy
typu pagoda itd. budowane sa najczescie]
wiasnie w tej technologii. Duza jej zaleta
jest rowniez mozliwosé zastosowania lek-
kich materiatéw pokryciowych z opisanymi
powyzej tworzywami przepuszczajgcymi
Swiatlo na czele.

Tradycyjne metody budowy konstrukcji
drewnianych sa (ze wzgledu na rozpietosci)
bez slupow podporowych spotykane rzadko
i dos¢ drogie.

Ewenementem nie tylko w skali krajo-
wej, jest hala w Stajni Chojnéw niedaleko
Piaseczna k. Warszawy. Cala konstrukcja
wykonana z gietych bali sosnowych faczo-
nych linami z pokryciem fupkiem drewnia-
nym. Wiasciciele nie chcieli zdradzié, jaki by!
koszt budowy. Hala o wymiarze ok. 30x130
(plac ok. 22x90) polaczona jest z innymi
obiektami i stajniami (te juz tradycyjne),
przy zachowaniu specyficznego charakteru
i wyglada od wewnatrz jak odwrdcony wikli-
nowy koszyk. Z zewnatrz calo$é przypomi-
na nieco przysadziste, kryte gontem domki
krasnali, na planie ludzkiej dioni”... Bardzo
fadny obiekt, ale jego koszt (hali) szacuje na
co najmniej 600.000 PLN.

Podsumowujac, najczestsze rozwia-
zania konstrukcji drewnianych to drewno
Kejone. Przy przyjetym przez nas stan-
dardzie 30x100 metrow orientacyjny koszt
budowy z pokryciem zawarty bedzie w gra-
nicach 250.000 - 350.000 PLN. Réznice
W kosztach zaleza m.in. od rodzaju pokrycia
I Zwiazanej z nim ilosci i rozstawu tat mon-
tazowych.

W gre moga wchodzi€ jeszcze dodat-
kowe koszty projektowe, bo kazda kon-
strukcja projektowana jest i wykonywana
Jednostkowo.

Balony
Kogo nie sta¢ na budowe stafej hali,
faluje sie jak moze. Jednym z rozwiazan
Jest kupno lub dzierzawa ,balonu”. Roz-
| Wazanie stosowane bardzo czesto na
kortach tenisowych. Jest bardzo praktycz-

ne i proste, ale ma swoje wady. Przede
wszystkim balon nie do korica zabezpiecza
nam podioze przed wplywem warunkow
zewnetrznych (podmakanie lub zamarzanie
przy wigkszych, diuzszych mrozach). W ba-
lonie jest tez pewien dyskomfort psychiczny
(specyficzny pogtos, skraplajaca sie woda,
szum agregatu, oSwietlenie, podcisnienie),
a konie musza nauczy¢ si¢ wchodzié przez
Sluze. Mozna natomiast opuscié balon, gdy
si¢ go nie uzywa, cho¢ przy czestym sto-
sowaniu tego manewru nalezy sie liczy¢
z szybszym niszczeniem powloki.

Z balonami nowymi nie ma przez pe-
wien czas klopotow, gorzej z uzywanymi lub
dzierzawionymi, ktore sa w gorszym stanie
technicznym. Zaczynaja sie nieszczelnosci,
przeciekania itd. Ale jest to nie najgorsze
rozwiazanie, zwlaszcza tam, gdzie nie moz-
na sig budowac na state. Niestety trzeba sig
liczy¢ z kosztami codziennej eksploatacji.
W zaleznosci od wielkoéci i zastosowanych
agregatow, ksztattuje sie on w granicach
500-1000 zfotych miesigcznie. Najczesciej
spotykanymi sg balony o wymiarach ok.
20x40 metrow.

Koszt kupna nowego balonu w zalez-
nosci od firmy ok. 40-60.000 PLN, uzywane
mozna naby¢ juz nawet za ok, 10-15.000 zi.
Dzierzawa to koszt w granicach 1000-1200
z miesigcznie.

Namioty
Tu juz jest catkowita dowolnosé na ryn-
ku. Nalezy jednak pamietac, Ze sa to obiek-
ty lekkie, tymczasowe, szybko ulegajace
uszkodzeniom i zuzyciu, W jeszcze mnigj-
szym stopniu niz balony chronig podioze

i w pewnych okresach hala jest nie do uzyt-
ku. Ograniczona jest réwniez rozpigto$é
przesel, a wysokos¢ nie przekracza zazwy-
czaj 5-6 metrow. Wieksze i wyzsze namioty
to namioty tzw. targowe, ze slupami podpo-
rowymi, mniej przydatne z naszego punktu
widzenia.

Rynek jest bardzo szeroki, a ceny
przerozne. Za $redniej jako$ci namiot
20x40 trzeba zaplaci¢ ok. 20-25.000 PLN.
W poréwnaniu z balonem odchodzg jed-
nak codzienne koszty energii elektrycznej.
Ale dobry opad $niegu moze zawali¢ cala
konstrukcje, bo nie w tym celu zostala ona
zaprojektowana...

Ladaszenia lonzowni

Czesto spotykamy sie w osrodkach
jezdzieckich, ktére nie dysponuja halami
z zadaszeniami lonzowni, czyli tzw. ringami,
bockami, okraglakami. Sg bardzo przydatne
i potrzebne. Zazwyczaj majg zabudowa-
ne boki do wysokosci ok. 1,50 m i przy zlej
pogodzie mozna bez problemu popracowaé
z koniem. Ideatem jest, jesli taki ,grzybek" nie
ma stupa po $rodku. Najczesciej spotykana
$rednica bez stupa to 15-20 metréw i jest to
W zasadzie wielkos¢ optymalna. Mozna przy
niej nawet, od biedy, poprowadzic jazde na
2-3 konie. Z doswiadczenia wiem, Ze po-
mimo braku peinej zabudowy, przy dobrym
przygotowaniu podioza, nawet przy wiek-
szych mrozach mozna z nich korzystac.

Zazwyczaj sq to konstrukcje drewnia-
ne, cho¢ znam (Nowa Wie§ Warszawska)
bardzo ciekawe rozwigzanie projektowe
z zastosowaniem starych betonowych
stupow telegraficznych z odciagami. Spo-
tyka sig rowniez zadaszenia budowane
catkowicie ,systemem gospodarczym”,
ale zazwyczaj nie obywa sie to bez siu-
pa podporowego po $rodku. Sredni koszt
u ,gorali" (stawiaja w tydzien) ok. 15.000 zt,
a generalnie koszty w granicach 10-20.000
zt w zaleznosci od wielkosci, standardu, wy-
konania i pokrycia.

Reasumujac - hala to ,zbawienie” dia
osrodka i jezdzcow. Hala to przyjemnoét
i mozliwos¢ regulamego treningu. Ale réwniez
kosztowna inwestycja. Trzeba ja zaplanowat
rozsgdnie i na miare mozliwosci i potrzeb.




