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Wiezby z drewna

Wigzary dachowe g
laczone z drewna
litego lgczonego
na plviki kolczaste
majq zastosowarie
w budownictwie
inwentarskim.
Zdjecia: Inter-lers

Obecne technologie wykonawstwa drewnianych
konstrukcji nosnych umozliwiaja swobodne planowanie
budynkéw. Stad tez znaczenie drewna jako budulca
jeszcze bardziej wzrosto, zwifaszcza

w obiektach dla zwierzat - twierdzi Ryszard Pleskot

Z IBMER w Poznaniu.

Drcwno jest bardzo dobrym mate-

rialem budowlanym, odpornym na uszko-
dzenia mechaniczne, a wykonane z niego
konstrukcje moga by¢ montowane o kaz-
dej porze roku, bez dodatkowych zabez-
pieczen. Drewno budowlane ze wzgledu
na stopien obrébki dzielimy na:

# drewno okragle (klody, wyrzynki, zer-
dzie, walki);

# tarcice nie obrzynana (deski i bale nie
obrzynane);

# tarcice obrzynana (laty, deski i bale ob-
rzynane, krawedziaki. belki).

W budownictwie stosuje si¢ nastgpu-
jace klasy drewna: C22, C24, C27, C30,
(C35, C40. Na zakwalifikowanie danej
sztuki tarcicy do odpowiedniej klasy maja
wplyw przede wszystkim seki. poza tym
peknigcia, skret widkien, obliny, krzywiz-
ny itd. W kraju najczesciej w konstruk-
cjach stosuje si¢ drewno iglaste (sosna,
Swierk, rzadziej jodia), kt6re nie powinno
miec wilgotnosci wickszej niz 20%, gdy
jest stala ochrona przed zawilgoceniem,
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a 15% przy konstrukcjach klejonych. Tar-
cica mokra jest ci¢zka i mniej wytrzymala,
a przy niskich temperaturach staje si¢
krucha 1 latwo peka przy obrébce. Wy-
trzymaloS¢ drewna zalezy od zawilgoce-
nia, gatunku i klasy, wad wrodzonych
i uszkodzen mechanicznych

Co to jest wiezba dachowa?

Konstrukcje nosna dachu drewnianego
nazywa si¢ wiezba dachowa. Jest to jedno
z najstarszych rozwiazan w budownictwie,
ale bardzo dobrze si¢ sprawdza w prakty-
ce. Drewniane wigzby dachowe mozna
podzieli¢ na wigzby ciesielskie i inzynier-
skie (wiazary z belek lub desek). Wiazary
ciesielskie wykonane sa z kantowek (kra-
wedziakow) najczesciej przez rzemiesini-
kow na placu budowy.

Wigzby inzynierskie (wiazary) to nowo-
czesne prefabrykowane konstrukcje kra-
towe — polaczone trojkaty jako azurowe
lub pelne, jedno- albo dwuspadowe. Wy-
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konywane sa w specjalistycznych zakia-
dach produkcyjnych. Na budowe dostar-
czane sa w calosci lub w polowkach, ktore
scala si¢ w elementy noSne sluzace pod
przekrycia znacznych rozpietosci budyn-
ku.

Wiazary prefabrykowane z belek lub
desek wykonywane sa z wyselekcjonowa-
nego drewna o wilgotnosci ponizej 20%,
ktorego elementy sa czterostronnie stru-
gane, a takze odpowiednio zabezpieczo-
ne przed dzialaniem czynnikéw biologicz-
nych, ognia i wilgoci, metodami przemy-
slowymi. Przemyslowa impregnacja
drewna skutecznie zabezpiecza je przed
tymi czynnikami. Bardzo dokiadna me-
chaniczna obrobka drewna, trwale i nie-
zawodne polaczenia elementoéw drewnia-
nych, wykonywanych w specjalistycznych
przyrzadach do scalania, gwarantuja pow-
tarzalnos¢ wymiarowa kazdego wiazara.
Powtarzalno$¢ wymiarowa, wysoki po-
ziom techniczny montazu wiazarow, de-
cyduje o tym, ze zbudowana konstrukcja
no$na dachu z takich wiazaréw posiada
plaska i réwna plaszczyzne pod pokrycie
dachowe.

Pofgczenia ciesielskie

Drewno w konstrukcjach budowlanych
ma rozne przeznaczenie i w zaleznoSci od
tego. uzywa si¢ wielu asortymentow, do
ktorych dobiera si¢ odpowiednie systemy
polaczen elementow konstrukcyjnych.
Najstarszy sposob polaczen drewnianych,
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stosowanych w ciesielstwie, to wykonywa-
nie w nich wrebow i1 zaciosow, ktorych
plaszczyzny w miejscu polaczenia doklad-
nie do siebie przylegaja. Element kon-
strukeji nie moze by¢ ciefiszy niz 5 cm,
@ gy skrecany jest Srubami, powinien
mis@wigcej niz 8 cm.

Polgezenic mozna wzmocni¢ $rubami,
Ealkami lub klamrami ciesielskimi, ktére
smiemeiliwiaja przesunigcia w bok. Pola-
caemiemoga by¢ wzdluzne, pod katem
proste il pod katem ostrym. Najcze$-
cisj stesewane sa przekroje krokwi od
S8lido 8x16 cm. Przekroje zaleza glow-
s od rozpigtosci krokwi, od rodzaju
wigiby, a takze od wielkoSci obciazenia
wigzby. Nie stosuje si¢ krokwi wezszych
niz 5 cm, gdyz utrudnia to przybijanie fat

Plytki kolczaste
gwarantujg trwafe
i pewne polgczenie.

i desek. Rozstaw krokwi zalezy od rodza-
ju i wytrzymalosci podkiadu pod pokrycie
(np. deskowanie, laty, plyty OSB itp.).
stosuje si¢ rozstawy krokwi od 80 do 120
cm, Srednio co 100 cm, przy rozpietosci
$cian nosnych do 7.5 m (krokiew z jetka),
do 9 m z jetka i podparciem stolcowym,
a do 12 m z podparciem o podwdjnym
stolcu.

Pofaczenia na gwoZdzie

Eaczenie za pomocg gwozdzi sa pow-
szechnie stosowane w konstrukcjach bu-
dowlanych z desek i krawedziakéw, kidre
pracuja na zginanie i docisk. Do zalet za-
liczy¢ nalezy fatwos¢ wykonania w kaz-

dych warunkach technicznych lub bezpo- |

Srednio na placu budowy. Gwozdzie do
polaczenia posiadaja przekroj okragly lub
kwadratowy gladki, albo o linii Srubowe;j.
Srednice gwozdzi nalezy dobrac tak, aby
stanowifa 1/6 do 1/11 grubosci tarcicy.
Gwozdzie wbija si¢ w tarcicg w ukladzie
prostokatnym w rzedy, prostokatnym
z przesunigciem nastgpnego rzedu lub
w zakosy.

Gwozdzie nalezy wbija¢ z obu stron po-
laczenia. W jednym polaczeniu winny by¢
co najmniej cztery gwozdzie, w dwu rze-
dach i dwu szeregach. Takie wiazary wy-
konuje si¢ o rozpigtosci do 15 m jako
dwuspadowe, a jednospadowe do 7.5 m,
w rozstawie na budynku od 80 do 120 cm,
w zaleznoSci od szerokosci budynku.
Oparte one sa na murfatach jako jedno
lub dwuspadowe. Jest to konstrukcja lek-
ka, a przy tym wytrzymala, posiadajaca
zapewniajaca sztywno$¢ wigzby dacho-
Wej.

Pofgczenia facznikowe

Eaczniki (zlacza) to profile z wysoko-
gatunkowej ocynkowanej blachy stalowej.
Ich ksztalty sa dostosowane do typowych
miejsc laczenia, np. katowe do prosto-
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padlych polaczen, plytowe do polaczen
w jednej plaszczyznie, wieszaki w ksztal-
cie litery T. W otwory (perforacje) laczni-
kow wbija si¢ mlotkiem karbowane
gwozdzie, kiore dzigki karbom nie ,.cho-
dza”, kiedy drewno usycha i kurczy sig,
zapewniajac stale polaczenie elementow.
Dlugoé¢ gwozdzi dobiera si¢ do grubosci
elementu drewnianego.

Plytki kolczaste

Piytki kolczaste sa to laczniki rowniez
wykonane z wysokogatunkowej ocynko-
wanej blachy stalowej lub blachy nie-
rdzewnej, a na swojej powierzchni posia-
daja wytloczone o odpowiednim ksztalcie
1 dlugosci kolce (np. ostre graniastosiupy
lub kotwiczki) jednostronne lub dwu-
stronne. Plytki posiadaja odpowiednie
ksztalty, ktore sa dostosowane do typo-
wych miejsc laczenia poszczegllnych ele-
mentoéw konstrukcji. Wprasowane pod
naciskiem pras (o sile nacisku 18 do 50
ton) w stykajace si¢ pod dowolnymi kata-
mi elementy tarcicy, tworza mocne i trwa-
le polaczenia. Odbywa si¢ to w szablo-
nach zapewniajacych dokladnos¢ i pelna
powtarzalnos¢ wymiarow. W zakladzie
prefabrykacji powstaje kompletna kon-
strukcja wiazara lub w czesciach, ktdra
skladana jest w calo$§¢ (w wigzbe dacho-
wa) na placu budowy.

Obecnie jest to najpopularniejsza tech-

nologia wytwarzania wiazarow drewnia-
nych, zapewniajaca bardzo wysoka jakos§¢
techniczng konstrukcji dachowej. Ma zas-
tosowanie dla kazdego typu dachu skos-
nego, a takze dowolnego pokrycia polaci
dachowej. Wykonuje si¢ je o rozpietosci
do 30 m bez stupéw podporowych, o kon-
figuracji trojkatnej, mansardowej lub fu-
kowej.

Drewno klejone

Drewno klejone, w poroéwnaniu z drew-
nem litym, posiada wigksza wytrzyma-
losé, ktora jest wynikiem tzw. efektu lami-
narnego. Przez likwidacje s¢koéw oraz
skoénego ulozenia wldkien powickszona
zostaje jednorodnos¢ przekroju. Przekro-
je elementoéw klejonych warstwowo wy-
konuje si¢ z desek z tarcicy sosnowej lub
Swierkowej, szerokosSci najczesciej 9-20
cm i gruboSci maksymalnej 4 cm. Ele-
menty klejone warstwowo maja najczes-
ciej przekrdj prostokatny w poziomym
ukladzie warstw, rzadziej skrzynkowy lub
dwuteowy.

Najlepsze parametry sklejania uzyskuje
sie. gdy wilgotnos¢ sklejanvch desek wy-
nosi 10-12%. Deski sa strugane cztero-
krotnie, a klejem wodoodpornym powle-
ka si¢ powierzchnie tarcicy i zestawia si¢
poszczegblne warstwy w pakiet w zacis-
kach. Sklejane elementy pakietu Sciska
si¢ za pomocg pras lub zaciskow pod cis-

" Przykiadowe ksztalty
wigzarow: a) hukowy, b)
fink, c) hala ramowa, d)
mansarda, e) attyka, d)
NOZYCOWY.

nieniem 0,6-0.8 Mpa w temperaturze oto-
czenia nie mniejszej niz 18°C. Czas skleja-
nia to 6-14 godzin, dojrzewanie sklejo-
nych elementéw trwa 2-3 doby. Po skleje-
niu wykonuje si¢ obrobke koncowa na za-
dany wymiar. Warstwowe klejenie drew-
na umozliwia ksztaltowanie belek pros-
tych w luki lub zadane ksztalty bez dodat-
kowych kosztow. Drewno jest impregno-
wane Srodkami chemicznymi, co zapew-
nia mu ognioodpornosé.

Dobér wigzara

Inwestor, aby dobra¢ odpowiedni typ
wiazara, winien przedstawi¢ firmie wyko-
nujacej je nastepujace dane:

# odleglos¢ miedzy Scianami zewnetrzny-
mi (rozpigtosc),

# typ poddasza (uzytkowe lub nieuzytko-
we),

# kat pochylenia polaci dachowej i ro-
dzaj pokrycia,

# warunki klimatyczne w regionie.

Na podstawie tych danych producent
dobierze z typowych kratownic odpo-
wiedni dla danego budynku typ. W przy-
padku braku odpowiedniego rozwiazania
wykona indywidualne obliczenia i kon-
strukcje wiezby dachowej.

Najpopularniejsze typy wiazaréw sto-
sowane na obiektach rolniczych to wiaza-
ry typu nozycowego o rozpigtosci do 30 m
bez slupkéw podporowych. a
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